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S-FLO A

  

優勢

超大濾料面積

高效率

提供各種效率供選擇

完整的規格尺寸

獨特的濾袋設計

應用 適用於空調系統或作為無塵室的初級過濾

外框 鍍鋅鋼

濾材 複合纖維

推薦終阻力 450 Pa

最高溫度 (°C) 70 °C

安裝選項 可選擇正面緊壓或側面抽取式的安裝框架(Type 8 或 FC外框)

評論 建議最終壓損：250Pa
防火等級：UL900

料號 ASHRAE 52.2-2017 ISO16890 尺寸W*H*D(mm) 風量/初阻力(m³/h/Pa) 袋數 重量(Kg)

3300073 MERV 10 ePM10 60% 592x592x600 3400/75 6 2.4
3300074 MERV 10 ePM10 60% 490x592x600 2700/75 5 2
3300075 MERV 10 ePM10 60% 287x592x600 1700/75 3 1.5
3300017 MERV 11 ePM10 70% 592x592x600 3400/100 6 2.4
3300018 MERV 11 ePM10 70% 490x592x600 2800/100 5 2
3300019 MERV 11 ePM10 70% 287x592x600 1700/100 3 1.5
3300041 MERV 13 ePM10 80% 592x592x600 3400/110 6 2.4
3300042 MERV 13 ePM10 80% 490x592x600 2800/110 5 2
3300043 MERV 13 ePM10 80% 287x592x600 1700/110 3 1.5
3300065 MERV 14 ePM10 85% 592x592x600 3400/145 6 2.4
3300067 MERV 14 ePM10 85% 287x592x600 1700/145 3 1.5


